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201HE Egyszerű Beléptető Vezérlő
Termék Tulajdonságok
· 􀂗 Tápfeszültség   : DC9-12V

· 􀂗 Működési Feszültség:  ≤120mA

· 􀂗 Nyugalmi Feszültség:  ≤85mA

· 􀂗 Felhasználók Száma: 1000

· 􀂗 Felhasználó Távolság: ≤150mm

· 􀂗 Működési Hőmérséklet:: - 20 °C~60°C
· 􀂗 Működési Páratartalom : 5%~98%
· 􀂗 Működési Mód: Kártya, Kártya plussz jelszó, Jelszó
· 􀂗 Méretek: L109mm×W87mm×H37mm
Beszerelési Instrukciók
Rakja ki a Phillips csavarokat, amelyek a panelt rögzítik és a hátsó fedlapot rakja le. Amikor csatlakoztatta a hátsó fedlapot, a mellékelt csatlakozót dugd be a falba a bemenet mellet, hogy ellenőrizve legyen. Ne cseréld fel a felső és az alsó fedlapokat. 
Kábelezési Leírások
Megjegyzés: Használat előtt győződjön meg a feszültségi pólusról. Csatlakoztassa a huzalokat a drotozási mértéknek megfelelően az áramköri ellátásba. 

( Ahogy azt az alábbi ábra is mutatja)
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N.O  COM  N.C HANDLE GND PWR+

Megjegyzés:
Győzödjön meg a feszültségről (DC12V) és az elektródák teljesítményéről mielőtt bedugja azokat. Kérem gondosan olvassa el a Kézikönyvet mielőtt használja a készüléket. 
6 Csatlakozóláb kapcsolódik a diagrammhoz

	1
	PWR+
	Piros
	DC9V-12V



	2
	GND
	Fekete
	

	3
	Kezelő
	Sárga
	

	4
	
	Fehér
	Továbbító kimenet

	5
	
	Narancssárga
	

	6
	
	Lila
	


Ha a kapcsolja a külső olvasót, kérem az alább látható sorrendben kapcsolja
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WD1 WD0 GND PWR+
4 Csatlakozó Láb kábelezési diagrammja:

	1
	PWR+
	Piros
	DC9V---12V

	2
	GND
	Fekete
	

	3
	WD0
	Sárga
	26 Wiegand kimenet

	4
	WD1
	Fehér
	


Megjegyzés: Kérem vegye figyelembe a leírást mielőtt használja a terméket!
Működési Instrukciók
I. Belépétető Vezérlő Beiktatása
1. Kapcsolja ki, húzza ki a berendezést a falból és kapcsolja ki az anti-eltávolító kapcsolót. 
2. Kapcsolja be : POWER (piros) bekapcsol, és az OK lámpák (zölden) és Mód (narancs) világítanak. Egy csipogás hallatszódhat egy időben ezzel. 
3. Kapcsolja ki és installálja a vezérlőt.

4. Kapcsolja be : Teljes inicializálás, a berregő egy csipogást fog adni. 
Megjegyzés: A beiktatás csak a rendszer jelszavát fogja megváltoztatni hibásan teljesített 000000 és más adatok nem fognak változni vagy cserélődni. 
II. 201HE Tápfeszültség
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A 201HE beléptető vezérlő sorozat belső része +5V feszültség alatt működik, a külső DC feszültségnek DC9V-DC12V-re van szüksége. Feszültség kapcsoló a vezérlőben alkalmazott, mely maximum DC15V teljesítményen működik. Túlfeszültsége esetén a 201HE-es sorozat védelmi módba léphet vagy károsulhat. A 201HE sorozat túlfeszültség, túlfűtés és túlteljesítés elleni védelemmel van felszerelve. 
III. Kézi Nyitó kapcsoló kapcsolódása
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IV.Külső Olvasóhoz való kapcsolódás
4 Csatlakozóláb kapcsoló
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V. Külső Kimeneti továbbító módok választása
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Kábelvezeték meghatározása: 2: GND; 4:N.C;5 COM;6N.
FIGYELMEZTETÉS:
Az arányos vezető feszültség zártan alkalmazva nem ugyan az a vezérlőjével; a szeparált teljesítményi erő típusának muszáj beillesztve lennie amikor elektromos zár vezetésére választjuk ki a feszültséget, aktuális tápfeszültség kapacitás és merőleges működési feszültség valamint az elektromos zárhoz szintén ajánlott figyelembe venni!

A következő táblázat az arányos feszültség és működést mutatja néhány megszokott, gyakori zárhoz.

	Elektromos Zár
	Merőleges feszültség
	Jelenlegi Min. 
	Tápfeszültség

	Pulzáló Zár (1)
	12V
	3A
	42W

	Pulzáló Zár (2)
	12V
	1.1A
	15W

	Elektromos ütés
	12V
	0.38—1A
	6--15W

	Elektromos zár üveg ajtókhoz
	12V
	0.6-1.2A
	15W

	Mágneses zár üveg ajtókhoz
	12V
	0.6-1.2A
	15W


(1) A szétválasztó feszültséget használva a mindig-zárt óra futtatásához (záró kikapcsolt feszültségen)

Figyelmeztetés:

Ha egy mindig-zár t zár olyan módon van egy mindig nyitott zárhoz kapcsolva, hogy az elektromos zár megsérülhet az állandó tápfeszültségnek köszönhetően az elektromos zár orsóhoz. 
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A különválasztott feszültséget használva , hogy mindig zárt zár (a zár nyitva van amikor motoros ki van kapcsolva)
Az elektromágneses Zár védelme

(1) Annak érdekében, hogy megvédjük a zárat a túlfűtöttségtől a magas feszültségnek köszönhetően (ha az túl alacsony, a teljesítmény hossza nem lesz elég záráshoz)ezen túl egy kiterjesztett ideig, a jelenlegi limitáló vezetőt sorozatban kellene bekötni a zár végi tápfeszültségbe és egy további kezdő kondenzátort kellene hozzá adni. 

A kondenzátor alacsony sorozatú ellenállást igényel, hogy az elengedhesse a csúcsértéket a kezdési elvárt teljesítményhez. Például ha egy zár 12V-on kezdte el a zárást, amikor az ellenállás kapcsolódva van, kedvezőbb a zárt állapotot karbantartani és a feszültséget +8V-ra lecsökkenteni. (2) Tápegységi idő az elektromos zárhoz (különösen pulzáló zárhoz) célszerű helyesen beállítani. Példaként, egy pulzáló zár esetében a tápegységi idő 0.1-0.5 másodperces periódusban legyen beállítva, hogy megelőzze a belső orsó fűtését. 
VI. Beléptető programozása

Programozási módba való belépés
Nyomja be az „ENT” gombot, és a POWER (piros), OK (zöld) és MODE (narancs) lámpák mind világítani kezdenek. Ezután írja be a 6 számjegyből álló jelszavát. Ekkor egy csipogó hangot fog hallani, majd a POWER (piros), OK (zöld) és MODE (narancs) lámpák mind kialszanak, és a vezérlő programozási módjába való belépés lehetővé válik.

„0”: Kártyával és jelszóval rendelkező felhasználóknak
Nyomja be a „0” gombot és látni fogja, hogy a POWER (piros), OK (zöld) és MODE (narancs) lámpák kialszanak. Ekkor írja be 3 számjegyű felhasználónevét, ha az OK (zöld) lámpa ég, akkor a bevitel érvényes volt. Majd írja be 6 számjegyű jelszavát és egy csipogó hangot fog hallani. Amikor az OK (zöld) lámpa villog, használja a kártyáját a regisztráció befejezéséhez. Ha csipogó hangot hall, az OK (zöld) lámpa kialszik, MODE (narancs) és POWER (piros) lámpák kigyulladnak, akkor a bejelentkezés sikeres és a vezérlő visszaáll a beállítási állapotba.

Megjegyzés: Ebben az esetben az ajtó kinyitásához kártya és megfelelő jelszó egyaránt szükséges.

„1”: Rendszerjelszó megváltoztatása

Nyomja be az „1” gombot, ekkor a MODE (narancs) lámpa világítani kezd, és a POWER (piros) és OK (zöld) lámpa kialszik. Miután beütötte a jelszavát, írjon be egy új 6 számjegyből álló kódot (pl. 123456). Ha csipogó hangot hall és az OK (zöld) lámpa felvillan, majd kialszik, valamint a POWER (piros) és MODE (narancs) lámpák égve maradnak, a jelszó cseréje sikeres volt. Ezután a vezérlő visszaáll a beállítási módba.

Megjegyzés: Olyan új jelszót válasszon, melyre később is emlékezni fog, amikor ismét be akar lépni a programozási módba. Jelszó elfelejtése esetén, végezze el az inicializáció folyamatát.

„2”: Kártyával vagy jelszóval rendelkező felhasználóknak

Nyomja be a „2” gombot és a MODE (narancs) lámpa kigyullad, míga a POWER (piros) és OK (zöld) kialszik. Írja be 3 számjegyből álló felhasználónevét. Ha OK (zöld) lámpa világít, a bevitt név érvényes. Ezután használja a kártyáját vagy írja be 6 számjegyből álló jelszavát, mely után hosszabb csipogást lehet hallani, az OK (zöld) lámpa felvillan egyszer majd kialszik, a POWER (piros) és MODE (narancs) lámpák égve maradnak jelezve a belépés sikerességét. A vezérlő ezután visszatér a beállítási módba.

Megjegyzés: Ebben az esetben az ajtó kinyitásához kártyára vagy a megfelelő jelszóra van szükség.

„3”: Egy felhasználó törlése

Nyomja be a „3” gombot és a MODE (narancs) lámpa világítani fog, míg a POWER (piros) és OK (zöld) gomb kialszik. A törléshez használja a kártyáját, vagy írja be 3 számjegyű felhasználónevét. Ha csipogó hangot hall, az OK (zöld) lámpa felvillan egyszer, majd kialszik, és a POWER (piros), MODE (narancs) világít, a törlés folyamata sikeres volt. Ezután a vezérlő visszaáll a beállítási módba.

„4”: Az összes felhasználó törlése

Nyomja be a „4” gombot, ekkor a POWER (piros) lámpa kialszik és a MODE (narancs) felgyullad. Nyomja be még egyszer a „4” gombot, ha a MODE (narancs) és POWER (piros) lámpa ég, akkor az összes felhasználó sikeresen törlésre került.

Ezután a vezérlő visszaáll a beállítási módba.

„5”: Nyitási idő beállítása

Nyomja be az „5” gombot, a MODE (narancs) lámpa világít, a POWER (piros) és OK (zöld) lámpa kialszik. Írjon be egy 3 számjegyből álló időértéket. Ha csipogó hangot hall és a MODE (narancs), POWER (piros) lámpák felgyulladnak, a nyitási idő beállítása sikeres, a vezérlő pedig visszaáll a beállítási módba.

Példa időérték beírásához: 
123 számkód 12,3 másodpercnek felel meg. 





012 számkód 1,2 másodpercnek felel meg

„6”: Felhasználó jelszavának megváltoztatása

Nyomja be a „6” gombot, MODE (narancs) lámpa ég, míg a POWER (piros) és OK (zöld) kialszik. Írja be a 3 számjegyből álló felhasználónevét, majd egy csipogó hangot fog hallani. Ezután írja be az új jelszót, és ha MODE (narancs) és POWER (piros) lámpák felgyulladnak, az OK (zöld) lámpa pedig kialszik, a jelszó megváltoztatása sikeres volt. A vezérlő visszaáll az eredeti beállítási módba. 

„ESC”: Kilépés a programozási módból

A programozási módból való kilépéshez bármikor benyomhatja az „ESC” gombot. Ekkor egy csipogó hangot fog hallani, MODE (narancs) és POWER (piros) lámpák égnek, míg az OK (zöld) lámpa kialszik. Ekkor a vezérlő kilép a programozási módból a normál működési módba.

Megjegyzés: Felhasználók hozzáadásakor, ha 3 rövid csipogó hangot hall, akkor ez azt jelenti, hogy az adott felhasználó már előzőleg regisztrálva volt.

VII. A beléptető rendszer működése

Programozás után a beléptető normál működési módba áll. A POWER (piros) lámpa világít, míg az OK (zöld) és MODE (narancs) lámpák nem.

Tegye a felhasználó kártyát közel a vezérlőhöz vagy írja be 6 számjegyből álló jelszavát. Ha csipogó hangot hall és az OK (zöld) lámpa villogni kezd, az ajtó sikeresen kinyitódott.

Ha 3 rövid csipogó hangot hall, az azt jelenti, hogy a kártya vagy a jelszó érvénytelen és az ajtót nem lehet kinyitni.

Ha a felhasználó kártyát és jelszót is egyaránt használ az ajtó kinyitásához, akkor a kártya helyes használata után (ha érvényes a kártya, csipogó hang hallható és az OK (zöld) lámpa azonnal villogni kezd, jelezve a felhasználónak, hogy be lehet írni a jelszót. Ha a kártya érvénytelen, a vezérlő kilép és egy új kártyára fog várni). Ha a jelszó is érvényes, csipogó hangot lehet hallani, és az ajtó kinyílik. Amennyiben a jelszó érvénytelen, a vezérlő kilép és egy új jelszó beírására vár majd.

Megjegyzés: 

A beléptető rendszer 3 fajta belépési módot támogat: kártyás, jelszóval vagy kártya és jelszó.

Amikor a felhasználó beírta a jelszavát, a beléptető nem tud kártyát leolvasni ugyanabban az időben.
Továbbítás:


Tekercs: 25m A/5V


Kapcsolódó ellenállás:=<1


Max töltés: DC35V/2A


AC75V/3A
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